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Stworzone z myślą, 
o pompach ciepła
Zasobniki C.W.U. z wysokowydajną wężownicą o dużej 

powierzchni grzewczej

Izolację termiczną zasobników stanowi warstwa na stałe 
zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki poliuretanowej 
i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC.

Materiał: S235JR

Spawanie: spawanie automatyczne

Ochrona: wysokiej jakości powłoka emalii oraz anoda ochronna

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 10 bar

Maksymalne ciśnienie próbne: 15 bar

Maksymalna temperatura robocza: 95ºC

Izolacja: pianka poliuretanowa o grubości 50mm

Płaszcz zewnętrzny: kolor szary

Wymienniki ciepła: rura stalowa S235JR

Otwór rewizyjny: ø125mm/ø180mm

IN
D

E
X

 

000 000 000

000 000 000

FISH S15 V

Izolacja termiczna

Opis techniczny

Otwór rewizyjny, termometr, mufa grzałki elektrycznej, anoda 
magnezowa*, wężownica wewnętrzna, tuleje zanurzeniowe, .
stopki umożliwiające poziomowanie zbiornika.

Wyposażenie zasobników

*Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania anody tytanowej.

Wysokiej jakości emalia
zapewniająca niezawodną
ochronę antykorozyjną

Gniazdo przyłączeniowe
umożliwiające montaż 
dedykowanego systemu 
dezynfecji UV-20

Izolacja z pianki poliuretanowej
PUR zapewniająca doskonałą
izolację cieplną

Wysokowydajna 
wężownica
o zwiększonej powierzchni
do pomp ciepła

Otwór rewizyjny 
ułatwiający czyszczenie
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Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Zasobniki c.w.u. w wersji stojącej do przygotowywania ciepłej 

wody użytkowej. Zasobnik posiada wężownicę o dużej powierzchni, 

która jest przeznaczona dla pompy ciepła. Powierzchnia kontaktu 

ciepłej wody ze zbiornikiem jest zabezpieczona przed korozją 

warstwą wysokiej jakości emalii i anodą magnezową*. Zgodność z 

normą DIN 4753. Zapewnia to kontakt wody użytkowej tylko z 

higienicznie czystą powierzchnią.

1

2

3

3

4

1

2

3

4

5

FISH S15 300 V

FISH S15 200 V
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FISH S15 200 V3/4C                                   693 901 021

FISH S15 300 V3/4C                                   693 901 031 

FISH S15 V3/4C

 

Entwickelt für,
Wärmepumpen

          Warmwasserspeicher mit Hochleistungs- 

Wärmetauscher mit großer Heizfläche
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Warmwasserspeicher in der Stehenden Ausführung für die 

Brauchwasserbereitung. Der Speicher verfügt über einen 

großflächigen Wärmetauscher für  e ine Wärmepumpe. 

Die Kontaktfläche des Warmwassers mit dem Speicher ist durch 

eine Schicht aus hochwertigem Email und einer Magnesiumanode* 

vor Korrosion geschützt. Entspricht DIN 4753. Dadurch wird 

sichergestellt, dass das Brauchwasser nur mit einer hygienisch 

sauberen Oberfläche in Berührung kommt.

Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer
Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer
austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.

Wärmedämmung

Inspektionsöffnung, Thermometer, Müffe für Elektro- Heizstab,
Magnesiumanode*, interner großflächiger Wärmetauscher.
Tauchhülsen, Füße zum Ausrichten des Speichers.

Standardausstattung

*Optional kann eine Titananode verwendet werden.

Hochwertige Emaille
für zuverlässigen
Korrosionsschutz

PUR-Schaum-Isolierung
für hervorragende
Wärmedämmung

Hocheffizienter
Wärmetauscher
mit vergrößerter Oberfläche
für Wärmepumpen

Revisionsöffnung
für eine einfache Reinigung,
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Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.
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FISH S15 300 V

Pojemność

Pow. wymiennika 3,2

Izolacja

Średnica z izolacją

Średnica zbiornika (bez izolacji)

Wysokość urządzenia
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Pompa ciepła (pow.)
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Czujnik c.w.u.
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Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
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FISH S15 300 V

Pojemność

Wsp. wydajności NL 27,8

Stała wydajność* (80/10/45)** 83

Stała wydajność* (80/10/45)** 2040

Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)

Poj. wymiennika 17,6

Pow. wymiennika 3,24

Izolacja

Średnica z izolacją

Średnica zbiornika (bez izolacji)

Wysokość urządzenia

Spust wody

Zimna woda

Pompa ciepła (pow.)

Czujnik c.w.u.

Czujnik c.w.u.
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Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)
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R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny
3* przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego równym 2,5 m /h

**80/10/45 - (temperatura czynnika grzewczego na wlocie/ temperatura wody zasilającej/temperatura c.w.u)

 

FISH S15 200 V

Czujnik c.w.u. h7 mm 1033895

 

 

 

 h
2

 h
4

 h
5

 h
1

1

 h
6

 h
1

0
 /

 H

 h
3

 h
1

2
 /

 h
1

3

 h
9

 h
8

 h
2  h

3

 h
4

 h
5

h
8

 h
1

2
 /

 h
1

3

 h
1

1

 h
9

 h
6

 h
1

0
 /

 H

 h
7

D

 7
4
7
,3

 

 

 h
7

D

P

P

 h1  h1

 h1

A

A

BB

Uwaga:
Ostre krawędzie stępić.1.

Obróbkę wykonać 

25

.2.

(
25

)

25

(
6,3

)

Uwaga:
Ostre krawędzie stępić.1.

25

(
12,5

)

TH
E
 I
N

FO
R

M
A

TI
O

N
 C

O
N

TA
IN

E
D

 I
N

 T
H

IS
 D

R
A

W
IN

G
 I
S 

TH
E
 S

O
LE

 P
R

O
P

E
R

TY
 O

F 
SU

N
E
X

 S
.A

. 
A

N
Y

 R
E
P

R
O

D
U

C
TI

O
N

 O
F 

P
A

R
T 

O
R

 T
H

E
 W

H
O

LE
 W

IT
H

O
U

T 
TH

E
 W

R
IT

TE
N

 P
E
R

M
IS

SI
O

N
 O

F 
SU

N
E
X

 S
.A

. 
A

R
E
 P

R
O

H
IB

IT
E
D

.

h
3

h
4

h
5

h
7

 h
1

2
 /

 h
1

3

h
1
1

h
6

h
1
0
 /

 H

 

D

h
2

h
8 h

9

FISH S15 300 V3/4C

Pojemność

Pow. wymiennika
3,2

Izolacja

Średnica z izolacją

Średnica zbiornika (bez izolacji)

Wysokość urządzenia

Zimna woda

Pompa ciepła (pow.)

Czujnik c.w.u.

Czujnik c.w.u.
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Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)
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Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.
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Kapazität

Wärmetauscher-Fläche

Isolierung

Durchmesser mit Isolierung

Speicherdurchmesser ohne Isolierung

Speicher höhe

Kaltwasser

Wärmepumpe (Rücklauf)

Brauchwassersensor

Brauchwassersensor

Anode

Thermometer

Revisionsöffnung/Heizmuffe

Anschlüsse

Kaltwasser/Warmwasser

Zirkulation

Wärmepumpe (Vorlauf/Rücklauf)

Revisionsöffnung

Brauchwassersensor

Thermometer

Anode

Elektro-Heizstab

Wasserablauf

Gewicht (leer)

Wärmepumpe (Vorlauf)

Warmwasser

Zirkulation

R - Außengewinde, Rp - Innengewinde

Max. zulässige Temp. (Speicher/WT)

Max. zulässiger Druck (Speicher/WT)

Brauchwassersensor
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