
ABTROPFSCHALE
FÜR WÄRMEPUMPE

Maks. temp.: 90°C

Maks. różnica ciśnień: 3 bar

Zakres regulacji: 35 do 60°C

Przyłącze: GZ ¾" 
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Abtropfschale 690 000 494

Abtropfschale

Abmessungen der Abtropfschale

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl 02/09/2022

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Abtropfschale aus Edelstahl für den Einsatz unter Wärmepumpen-

gestellen und -trägern. Die Struktur dient dazu, das Kondensat 

aufzufangen und in ein Abflussrohr abzuleiten. Gewicht der 

Konstruktion: 5,4 kg.    

Maks. ciśnienie pracy: 10 bar

Przyłącze - cyrkulacja: GZ ½" 

Przyłącze: GZ 1”

Materiał: mosiądz i stal nierdzewna
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Technische Daten

Przed przystąpieniem do montażu zestawu cyrkulacyjnego należy 

go uprzednio przepłukać. Zestaw cyrkulacyjny jest podłączony 

bezpośrednio do gorącej wody ze zbiornika. Podczas montażu 

zestawu cyrkulacyjnego należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów, norm i wytycznych.

Montaż

Wykres strat ciśnienia

Straty ciśnienia pomiędzy gorącą wodą i wodą wymieszaną jest 

mierzona w temperaturze 65°C, temperatura wody gorącej: 80°C, 

temperatura wody zimnej: 10°C.
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Nr.: 490 000 501

Stan techniczny na: 16.12.21
Nr. Exact: 490 000 501

Zastrzega się prawo do zmian

Nr. dokumentu: Instrukcja stelaż pod PC
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Śruba sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna A2- 70) 

Nakrętka sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna A2- 70)

Podkładka (stal nierdzewna A2- 70) 24 szt.
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24 szt.

 

Ceownik pionowy (stal nierdzewna H17)

Łącznik regulowany - otwory podłużne (stal nierdzewna H17) 

Łącznik regulowany - otwory okrągłe (stal nierdzewna H17)

Wykaz elementów

 

Poz.

 

Opis

 

Ilość
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Ceownik poziomy (stal nierdzewna H17)

 

2 szt.
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4 szt.
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2 szt.
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2 szt.
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4 szt.

 

Blaszka wzmacniająca (stal nierdzewna H17) 
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24 szt.
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Nr.: 490 000 501

Zastrzega się prawo do zmian
Stan techniczny na: 16.12.21

Nr. dokumentu: Instrukcja stelaż pod PC
Nr. Exact: 490 000 501

Pompa ciepła na stelażu regulowanym

593

  

 

  

  

 

 1144 

 5
4

0
 

47
 

 7
5

 
 2

5
  766 

 714 

 9
 

Nierdzewna taca przeznaczona jest do zbierania 
skroplin z pompy ciepła/klimatyzatora, a następnie 
odprowadzania ich do rury odpływowej.  Spawana 
laserowo konstrukcja tacy gwarantuje wieloletnią 
pozwala na jej dopasowanie do stojaka uniwersalnego 
pompy ciepła. Taca jest idealnie dopasowana do stojaka 
/ podpory naszej produkcji SL500. Zestaw zawiera 
komplet uchwytów ze stali nierdzewnej ze śrubami.

Uniwersalna taca ociekowa przeznaczona 
dla dodatkowego zabezpieczenia wszelkich 
urządzeń chłodniczych która dzięki swojemu 
wyprofilowanemu kształtowi pozwala 
odprowadzać kondensat do odpływu

Pompa ciepła na stelażu regulowanym
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Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.
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