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GPS PWM (ohne Aufhänger) 400 001 307

17/09/2021

GPS PWM

ul. piaskowa 7, 47-400 Racibórz

GPS PWM ist eine Solarstation, die mit der energiesparenden 

Elektronik-Pumpe Wilo Para PWM2 ausgestattet ist. Die GPS-

PWM sorgt für einen wesentlich geringeren Stromverbrauch im 

Vergleich zu typischen Solarstationen mit asynchronen Pumpen. 

Die Gruppe erfüllt die Anforderungen der Europäischen 

Kommission Nr. 622/2012 bezüglich des Einsatzes von 

energiesparenden Pumpen. Die Durchflussmenge wird in 

Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur aus dem Kollektor und 

der Speichertemperatur gesteuert.   

Diese Konstrukt ion gewährle istet  e inen maximalen 

Energieertrag bei gleichzeitig langer Lebensdauer der 

Solarkollektoren.

Die ¾" Gewindestutzen ermöglichen eine schnelle Montage mit 

Edelstahl-Wellrohren.

Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.

Der Volumenstrom wird in Abhängigkeit von der 

Kollektorvorlauftemperatur  und der Speichertemperatur 

geregelt. Der Einsatz eines zusätzlichen Sensors bei der 

Rückführung des Kollektors ermöglicht eine genauere 

Zählung der erzeugten Energie. Eine solche Lösung 

gewährleistet einen maximalen Energieertrag bei 

gleichzeitig langer Lebensdauer der Solarkollektoren. 

Gewindeanschlüsse ¾" ermöglichen eine schnelle 

Montage mit Edelstahlwellrohren.

GPS PWM ist eine Pumpengruppe, die mit einer 

energiesparenden elektronischen Wilo Yonos Pair PWM-

Pumpe ausgestattet ist. GPS PWM bietet einen 

wesentlich geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu 

typischen asynchronen Pumpengruppen. Die 

Pumpengruppe erfüllt die Anforderungen der 

Europäischen Kommission Nr. 622/2012 an den Einsatz 

von Energiesparpumpen. 
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Wärmedämmung
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GPO PWM

GPO DN 20 GPO DN 25
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Pumpe Wilo Para PWM2

Spannung 1~230V, 50-60Hz

Leistung 3-45W

Stromverbrauch I  0,44Amax.

Leistungskoeffizient EEI ≤ 0,20

Max. Druck 6 bar

Max. Temperatur 110°C

Anschlussabstand 100mm

Abmessungen (L x B x H) 460x310x190mm

Gewicht 5,1kg

Anschlüsse AG ¾”

Pumpenkennlinien

P

Moc

Współczynnik efektywności

Max. temperatura

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Przyłącza 

GPS PWM

Napięcie 1~230V, 50-60Hz

I  0,44AmaxPobór prądu

Pompa 

EEI ≤ 0,20

Max. ciśnienie 6 bar

110°C

100mmRozstaw przyłączy

460x310x190mm

Waga 5,1kg

GZ ¾”

Wilo Para PWM2

3-45W

Charakterystyka pompy

Typ Numer kat.

GPS PWM 400 001 307bez zawiesia

Uwagi

ENERGOOSZCZĘDNA 

GRUPA POMPOWA GPS PWM
GPS PWM

19/09/2019Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.
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