
ISOLIERTER SIPHON
im gehäuse

Anschlüsse: Ø22

Isolierung: Mineralwolle

Gehäusematerial: ABS

Gewicht: 1kg
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Siphon 390 060 001

SIPHON

Technische Daten

Zaślepki

Przyłącze do napełniania Pływakowy wskaźnik przepływu

Przyłącze wylot

1

2

3

Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl 16/12/2021

Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.

Der Siphon ist ein Gerät für den Einsatz in Solaranlagen. Seine 

Anwendung verhindert, dass die Flüssigkeit in der Heizleitung 

zirkuliert, was verhindert, dass die Flüssigkeit durch das System 

strömt. Der Siphon besteht aus einem Kupferrohr, das isoliert ist. 

Das Ganze befindet sich in einem ABS-Gehäuse.
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Przyłącze wlot 

Zawór wlotu/wylotu czynnika
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Rohrmaterial: Kupfer

Dane techniczne

Wąż: stal nierdzewna 

Średnica wewnętrzna zakończenia: 20mm

Max. ciśnienie pracy przy 20°C: 6bar

Średnica zewnętrzna zakończenia: 22mm

Długość przewodu: 1m

Izolacja: EPDM

Grubość izolacji: 13mm

Beschreibung

Abmessungen: 

SYFON  IZOLOWANY

W OBUDOWIE
Syfon

Syfon  jest  urządzeniem przeznaczonym do 

stosowania w instalacjach solarnych. 

Jego zastosowanie uniemożliwia cyrkulację płynu w 

przewodzie grzewczym co zapobiega  konwekcji płynu 

w instalacji.

Syfon wykonany jest z rury miedzianej, umieszczonej w 

izolacji. Całość jest umiejscowiona w obudowie ABS.

Dane techniczne

                szerokość: 220mm / z króćcami: 320mm  

Waga: 1kg

Przyłącza: Ø22

Materiał rury: miedź

Materiał obudowy: ABS

              grubość: 65mm

Wymiary: 

Izolacja: wełna mineralna

                wysokość: 320mm
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Höhe: 320mm

Breite: 220mm / mit Zapfen: 320mm

Dicke: 65mm
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                Höhe: 320mm

Abmessungen: 

Gewicht: 1kg

Rohrmaterial: Kupfer

                Breite: 220mm / mit Zapfen: 320mm  

              Höhe: 65mm

Gehäusematerial: ABS

Isolierung: Mineralwolle

Anschlüsse: Ø22
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27/06/2018Die Bilder von Produkten, die auf der technischen Karte platziert sind, können vom Aussehen der angebotenen Produkte abweichen.
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