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KOLEKTOR PŁASKI

AMP 2.38
AMP 2.38

Instalacje solarne przy pomocy kolektorów AMP 

zamieniają energię promieniowania  słonecznego 

w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach 

słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik 

roboczy do zbiornika wody użytkowej lub przemysłowej, 

w którym zostaje zakumulowane. Efektywną pracą 

systemu steruje różnicowy regulator temperatury 

współpracujący z pompą obiegową.

Unikalna metoda łączenia absorbera

Innowacyjna budowa ramy kolektora

Wysoka efektywność działania

Możliwość montażu na każdym dachu

Normy i badania

Płaski cieczowy kolektor AMP posiada absorber, 

w którym zastosowano nowoczesną, jak dotychczas 

jedyną tego typu na rynku technologię połączenia płyty 

z układem rurowym. Technologia polega na 

częściowym walcowaniu rury miedzianej, co zwiększa 

powierzchnię przekazu  siedmiokrotnie. Dodatkową 

zaletą jest fakt, iż łącznik, czyli lut znajduje się poza 

główną powierzchnią wymiany ciepła. Biorąc pod 

uwagę fakt, że przewodność cieplna miedzi z której 

wykonane są rury wynosi 401 W/mK a lutu zaledwie 60 

W/mK jest to znacząca zaleta.

W kolektorze AMP zastosowano nowoczesną 

technologię gięcia ramy aluminiowej. Technologia 

polega na wykonaniu ramy głównej z jednego odcinka 

profilu bez zbędnych spoin w narożach. Rama bez 

spoin jest dużo szczelniejsza, posiada bardziej 

estetyczny wygląd i co najważniejsze - nie występuje 

ryzyko związane z rozszczelnieniem po kilkuletnim 

okresie eksploatacji. 

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed działaniem 

czynników atmosferycznych.

Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja 

obudowy oraz bardzo dobra izolacja termiczna 

kolektora AMP sprawia, iż osiąga on bardzo wysoką 

sprawność działania zarówno w okresie letnim jak i 

zimowym.

Niepowtarzalny design

Specjalnie zaprojektowane zespoły montażowe, 

wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium, zapewniają 

szybki i bezpieczny montaż kolektorów na każdym 

dachu z dowolnym pokryciem.

Kolektor AMP został przebadany w Laboratorium 

Badawczym INTA w Hiszpanii; posiada znak 

jakościowy Solar Keymark.

Naturalny kolor aluminium obudowy kolektora oraz 

granatowo - czarny odcień widocznego przez szybę 

solarną absorbera, uszlachetnia wygląd każdego 

dachu.

07/10/2019Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
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Instalacje solarne przy pomocy kolektorów AMP 

zamieniają energię promieniowania  słonecznego 

w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach 

słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik 

roboczy do zbiornika wody użytkowej lub przemysłowej, 

w którym zostaje zakumulowane. Efektywną pracą 

systemu steruje różnicowy regulator temperatury 

współpracujący z pompą obiegową.

Unikalna metoda łączenia absorbera

Innowacyjna budowa ramy kolektora

Wysoka efektywność działania

Możliwość montażu na każdym dachu

Normy i badania

Płaski cieczowy kolektor AMP posiada absorber, 

w którym zastosowano nowoczesną, jak dotychczas 

jedyną tego typu na rynku technologię połączenia płyty 

z układem rurowym. Technologia polega na 

częściowym walcowaniu rury miedzianej, co zwiększa 

powierzchnię przekazu  siedmiokrotnie. Dodatkową 

zaletą jest fakt, iż łącznik, czyli lut znajduje się poza 

główną powierzchnią wymiany ciepła. Biorąc pod 

uwagę fakt, że przewodność cieplna miedzi z której 

wykonane są rury wynosi 401 W/mK a lutu zaledwie 60 

W/mK jest to znacząca zaleta.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed działaniem 

czynników atmosferycznych.

W kolektorze AMP zastosowano nowoczesną 

technologię gięcia ramy aluminiowej. Technologia 

polega na wykonaniu ramy głównej z jednego odcinka 

profilu bez zbędnych spoin w narożach. Rama bez 

spoin jest dużo szczelniejsza, posiada bardziej 

estetyczny wygląd i co najważniejsze - nie występuje 

ryzyko związane z rozszczelnieniem po kilkuletnim 

okresie eksploatacji. 

Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja 

obudowy oraz bardzo dobra izolacja termiczna 

kolektora AMP sprawia, iż osiąga on bardzo wysoką 

sprawność działania zarówno w okresie letnim jak i 

zimowym.

Niepowtarzalny design

Specjalnie zaprojektowane zespoły montażowe, 

wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium, zapewniają 

szybki i bezpieczny montaż kolektorów na każdym 

dachu z dowolnym pokryciem.

Kolektor AMP został przebadany w Laboratorium 

Badawczym INTA w Hiszpanii; posiada znak 

jakościowy Solar Keymark.

Naturalny kolor aluminium obudowy kolektora oraz 

granatowo - czarny odcień widocznego przez szybę 

solarną absorbera, uszlachetnia wygląd każdego 

dachu.

07/10/2019Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
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Einmaliges Design

Die natürliche Farbe von Aluminium-Kollektorgehäuse sowie die 
dunkel-blauschwarze Schattierung, die durch das Solar Glas 
sichtbar ist, verfeinern das aussehen jedes Dachs.

Große Leistungsfähigkeit

Ein Perfekter Absorber, durchdachte Konstruktion des Gehäuses 
sowie sehr gute thermische Isolation des AMP Kollektors  
bewirkt, dass er sowohl im Sommer als auch im Winter eine sehr 
große Leistungsfähigkeit erreicht.

Montage auf jedem Dach

Die Speziell entwickelten Montagesysteme aus Edelstahl und 
Aluminium sichern eine schnelle und sichere Montage der 
Sonnenkollektoren auf jedem Dach und jeder Dachbedeckung.

Normen und Prüfungen

Der AMP Kollektor wurde im Forschungslabor INTA in Spanien 
getestet und besitz das Gütezeichen Solar Keymark.

Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl 23/08/2021

   

Solarkollektor,
Flachkollektor

Solarsysteme mit Hilfe der AMX Kollektoren wandeln die 
Einstrahlungsenergie der Sonne in Nutzwärme. 

Die in den Solarkollektoren erzeugte Wärmeenergie wird mit 
Hilfe der Wärme-trägerflüssigkeit in den Solarnützwasser- oder 
Solarindustrie-wasser-Speicher übertragen, in dem die Wärme 
geschpeichert wird. Effektive Systemleistung wird von dem mit 
der Umwälzpumpe verbundenen Differenz - Temperaturregler 
gesichert.

Einmalige Verbindung des Absorbers

Der AMP-Flachkollektor verfügt über einen Absorber, bei dem 
eine moderne Technologie zur Verbindung der Platte mit dem 
Rohrsystem verwendet wurde, die bisher einzigartig auf dem 
Markt ist. Die Technologie besteht aus dem partiellen Walzen 
eines Kupferrohrs, wodurch die Übertragungsfläche um das 
Siebenfache erhöht wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich der 
Anschluss, d. h. das Lot, außerhalb der Hauptwärme-
übertragungsfläche befindet. In Anbetracht der Tatsache das die 
Wärmeleitfähigkeit des Kupfers, aus dem die Rohre hergestellt 
sind, nur 401 W/mK und die des Lotes nur 60 W/mK beträgt, ist 
dies ein bedeutender Vorteil.

Innovative Kollektorrahmenkonstruktion

In dem AMP Kollektor ist die moderne technologie des Biegens 
von Aluminium angewandt worden. Die Technologie besteht 
darin den Hauptrahmen aus einem Segment des Profils ohne die

überflüssigen Schweißnähte in Ecken anzufertigen. 

Ein Rahmen ohne Schweißnähte ist viel dichter, 

er besitzt ein ästhetischeres Aussehen und das 

wichtigste ist, es gibt keine Gefahr das nach 
der mehrjährigen Nutzung der Rahmen 
undicht wird.

Einmaliges Design

Die natürliche Farbe von Aluminium-Kollektorgehäuse sowie die 
dunkel-blauschwarze Schattierung, die durch das Solar Glas 
sichtbar ist, verfeinern das aussehen jedes Dachs.

Große Leistungsfähigkeit

Ein Perfekter Absorber, durchdachte Konstruktion des Gehäuses 
sowie sehr gute thermische Isolation des AMP Kollektors  
bewirkt, dass er sowohl im Sommer als auch im Winter eine sehr 
große Leistungsfähigkeit erreicht.

Montage auf jedem Dach

Die Speziell entwickelten Montagesysteme aus Edelstahl und 
Aluminium sichern eine schnelle und sichere Montage der 
Sonnenkollektoren auf jedem Dach und jeder Dachbedeckung.

Normen und Prüfungen

Der AMP Kollektor wurde im Forschungslabor INTA in Spanien 
getestet und besitz das Gütezeichen Solar Keymark.

Einmalige Verbindung des Absorbers

Der AMP-Flachkollektor verfügt über einen Absorber, bei dem 
eine moderne Technologie zur Verbindung der Platte mit dem 
Rohrsystem verwendet wurde, die bisher einzigartig auf dem 
Markt ist. Die Technologie besteht aus dem partiellen Walzen 
eines Kupferrohrs, wodurch die Übertragungsfläche um das 
Siebenfache erhöht wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich der 
Anschluss, d. h. das Lot, außerhalb der Hauptwärme-
übertragungsfläche befindet. In Anbetracht der Tatsache das die 
Wärmeleitfähigkeit des Kupfers, aus dem die Rohre hergestellt 
sind, nur 401 W/mK und die des Lotes nur 60 W/mK beträgt, ist 
dies ein bedeutender Vorteil.

Innovative Kollektorrahmenkonstruktion

In dem AMP Kollektor ist die moderne technologie des Biegens 
von Aluminium angewandt worden. Die Technologie besteht 
darin den Hauptrahmen aus einem Segment des Profils ohne die

überflüssigen Schweißnähte in Ecken anzufertigen. 

Ein Rahmen ohne Schweißnähte ist viel dichter, 

er besitzt ein ästhetischeres Aussehen und das 

wichtigste ist, es gibt keine Gefahr das nach 
der mehrjährigen Nutzung der Rahmen 
undicht wird.

Solarsysteme mit Hilfe der AMP Kollektoren wandeln die 
Einstrahlungsenergie der Sonne in Nutzwärme. 

Die in den Solarkollektoren erzeugte Wärmeenergie wird mit 
Hilfe der Wärme-trägerflüssigkeit in den Solarnützwasser- oder 
Solarindustrie-wasser-Speicher übertragen, in dem die Wärme 
geschpeichert wird. Effektive Systemleistung wird von dem mit 
der Umwälzpumpe verbundenen Differenz - Temperaturregler 
gesichert.

Solarkollektor,
Flachkollektor

Die Bilder von Produkten, die auf der technischen Karte platziert sind, können vom Aussehen der angebotenen Produkte abweichen.
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Abmessungen:

Länge 2240 mm

Breite 1060 mm

Höhe 99 mm

Gewicht 40 kg

Fläche:
 

Bruttofläche 
2

2,37 m

Aperturfläche 
2

2,18 m

Absorberfläche
22,18 m

Rahmen:  

Material des Rahmens Aluminium (ohne Schweißnähte)

Dichtungsmaterial Klebstoff/Silikon

Kollektor Boden:  

Material Dicke 0,4 mm Aluminiumblech

Absorber:  

Material Kupferharfe, Aluminiumbeschichtung

Dicke 0,3 mm

Selektive Schicht Hochselektiv

Absorption Faktor 0,95 ± 0,01

Emission Faktor 0,05 ± 0,02

Absorber Inhalt 1,7 l

Wärmeträger

Form des Durchflusses

Längsrohre des Absorbers

Sammel Rohren

Anzahl der Anschlüsse

Glas:

Art

Dicke

Transmission Faktor 

Thermische Isolation

Material

Dicke

Zusätzliche Daten:

Wirkungsgrad des Kollektors η  0

Stagnation Temperatur

Maximale Betriebsdruck

Mikroventilation

Empfohlene Durchflussmenge

Menge in 1 reihe 

Farben:

Montage Möglichkeiten:

Propylo Glykol + Wasser

Einzelne Harfe

10 x Ø8 x 0,5 mm

2 x Ø22 x 1,0 mm

4

 

Anti-Reflex

4 mm

0,95%

 

Mineral Wolle

50 mm

 

79,1% 

210°C 

10 bar

Ja

225 l/m  h

bis 10 Kollektoren

natürliches Aluminium

Dach
Terrasse

Fundament
Wand

Verbindung Gelötet

Nach Norm EN 12975
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Anwendung:

Unterstützung der Bodenheizung
Unterstützung Erwärmungsschwimmbäde 

Unterstützung der Vorbereitung von 
Nutzwarmwasser
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Podstawowe dane techniczne:
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FLACHKOLLEKTOR

AMP 2.38
Unterstützung der Vorbereitung von 
Warmwasser
Unterstützung der Bodenheizung
Unterstützung Erwärmungsschwimmbäde

Kupfer Harfe, Aluminium Beschichtung

Typ: 
Anwendung:

Flachkollektor      AMP 2.38 

Maße:
Lenge 2240 mm
Breite 1060 mm
Höhe 99 mm
Gewicht: 

 

40 kg
Fläche :

Bruttofläche 22,37 m

Aperturfläche 22,18 m

Absorberfläche 22,18 m  
Rahmen:

 

Rahmen material Aluminium (ohne Naht)
Dichtung material Kleber 
Kollektor Boden:
Material Aluminium blech der Stärke 0,4mm 
Absorber:

 

Material
Dicke 0,3 mm
Absorption fläche  Hochselektiv
Absorption Faktor : 0,95 ± 0,01
Emission Faktor: 0,05 ± 0,02
Absorber Inhalt 
Verbindung 

1,7 l 
Gelötet 

Wärmeträrflüssigkeit Propylo Glykol + Wasser 
Form des Durchflusses Harfe 
Absorber Röhrchen 10 x Ø8 x 0,5 mm
Sammel Rohren  2 x Ø22 x 1,0 mm 
Anschließe 4
Glass scheibe:
Art Anti-reflex
Dicke 4 mm
Transmission Faktor 0,95%
Thermische Isolation
Material Mineral Wolle
Dicke hinten 50 mm
Zusätzliche Daten  

Stagnation Temperatur

Wirkungsgrad

Max. 210 °C 

79,1% 
 Maximale Betriebsdruck 10 bar
Mikro Ventilation Ja

Durchfluss 25 l/m2h

Menge in 1 reihe bis 10 Kollektoren
Farben: 

 

natürliches Aluminium
Montage Möglichkeiten:

Nach Norm

Dach 
Terrasse
Fundament
Fassade

EN 12975

Typ Kat.-Nr.Bemerkungen

07/10/2019Die Bilder von Produkten, die auf der technischen Karte platziert sind, können vom Aussehen der angebotenen Produkte abweichen.

Technische    Daten   

Die Bilder von Produkten, die auf der technischen Karte platziert sind, können vom Aussehen der angebotenen Produkte abweichen.
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