
Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest 
przez czynnik roboczy do zbiornika wody użytkowej lub 
przemysłowej, w którym zostaje zakumulowane. Efektywną 
pracą systemu steruje różnicowy regulator temperatury 
współpracujący z pompą obiegową.

Płaski cieczowy kolektor AMX posiada absorber, w którym 
zastosowano nowoczesną, jak dotychczas jedyną tego typu na 
rynku technologię połączenia płyty z układem rurowym. 
Technologia polega na częściowym walcowaniu rury miedzianej, 
co zwiększa powierzchnię przekazu  siedmiokrotnie.

W kolektorze AMX zastosowano nowoczesną technologię 
gięcia ramy aluminiowej. Technologia polega na wykonaniu  
ramy głównej z jednego odcinka profilu bez zbędnych 
spoin w narożach. Rama bez spoin jest dużo 
szczelniejsza, posiada bardziej estetyczny 
wygląd i co najważniejsze - nie występuje 
ryzyko związane z rozszczelnieniem po 
kilkuletnim okresie eksploatacji.

Niepowtarzalny design

Naturalny kolor aluminium obudowy kolektora oraz granatowo 
- czarny odcień widocznego przez szybę solarną absorbera, 
uszlachetnia wygląd każdego dachu. 

Wysoka efektywność działania

Doskonały absorber oraz bardzo dobra izolacja termiczna 
kolektora AMX sprawia, iż osiąga on bardzo wysoką sprawność 
działania zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Możliwość montażu na każdym dachu

Specjalnie zaprojektowane zespoły montażowe, wykonane 
z aluminium, zapewniają szybki i bezpieczny montaż kolektorów 
na każdym dachu z dowolnym pokryciem.

Normy i badania

Kolektor AMX został przebadany w Laboratorium Badawczym 
INTA w Hiszpanii; posiada znak jakościowy Solar Keymark.

INDEKS: 194 100 036  HP22
194 100 048  HP30

KOLEKTORY PRÓŻNIOWE 

HEAT PIPE
HP22, HP30

Panele słoneczne typu HP są produkowane w technologii 

HEAT PIPE co gwarantuje wysoką niezawodność, nawet 

podczas długich okresów stagnacji instalacji i podczas 

wysokiego napromieniowania. Wykorzystanie kolektorów 

HP zapewnia wspomaganie ogrzewania na wysokim 

poziomie, ponieważ w lecie nie dochodzi do zagotowania, 

jak w przypadku tradycyjnych kolektorów.

Główne cechy
ź Materiał izolacyjny w postaci próżni zapewnia maksymalną ochronę przed utratą ciepła

ź Rury zbiorcze są chronione wełną mineralną w czarnej aluminiowej obudowie, która zapewnia maksymalną 

 ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

ź Wysoka sprawność dzięki procesie napylania katodowego na szybie warstwy wysoce selektywnej miedzi

ź Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej gwarantuje maksymalną żywotność

ź Technologia HEAT PIPE umożliwia szybką wymianę rur szklanych bez opróżniania instalacji 

ź Wysokiej jakości rury wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej zawartości krzemu i tlenku żelaza o grubości       

 

 2mm.

ź Kolektor dostarczany jest w częściach do samodzielnego montażu na dachu lub budowie co maksymalnie obniża 

 koszty transportu oraz przyspiesza i upraszcza montaż.

ź Rury miedziane zapewniają maksymalny uzysk energetyczny 

Dane tachniczne: HP 22 HP 30

ź
2 2 Powierzchnia całkowita    3,61 m    4,89 m  

ź Wysokość / szerokość / głębokość:   199 / 192 / 18,2 cm  199 / 245,5 / 18,2 cm

ź Średnica rury próżniowej    58 mm   58 mm

ź Grubość ścianki:     2 mm   2 mm

ź
2 2 Powierzchnia apertury:    2,70 m   3,68 m  

ź
2 2 Straty a1 absorbera / apertury:   2,69 / 1,67 W/m K 2,69 / 1,67 W/m K

ź Liczba rur próżniowych:    22   30

ź Współczynnik emisji:     < 0,8   < 0,8

ź Średnica przyłacza :     22 mm   22 mm

ź Dopuszczalny kąt kolektora     15 - 50°   15 - 50°

ź
2 2 2 2 Straty a2 absorbera / apertury:   0,01 / 0,006 W/m K  0,01 / 0,006 W/m K

ź Waga      82 kg   105,4 kg

ź Sprawność optyczna absorbera / apertury:  93,7 / 58,2 %  93,7 / 58,2 %

ź Współczynnik absorpcji:    > 0,94   > 0,94 

Typ Numer kat.

Kolektor HP22

Lustro kolektora HP22

Kolektor HP30

Lustro kolektora HP30

721 310 006

721 310 007

721 310 008

721 310 009

Uwagi

20/07/2021Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Typ

Typ

Numer kat.

Numer kat.

Zestaw montażowy na dach skośny dla 1 kol. - Dachówka HP22/HP30

Zestaw montażowy na dach skośny dla 1 kol. - Dachówka karpiówka HP22/HP30

Zestaw montażowy na dach skośny dla 1 kol. - Blacha falista HP22/HP30

Zestaw montażowy na dach płaski dla 1 kol. HP22

Zestaw montażowy na dach płaski dla 1 kol. HP30

ZP dla 1 kolektora HP22/HP30

ZP dla 2 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 3 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 4 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 5 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 6 kolektorów HP22

ZP dla 7 kolektorów HP22

650 160 024

650 160 025

650 160 026

650 160 027

650 160 028

300 010 140

300 010 240

300 010 340

300 010 440

300 010 540

300 010 640

300 010 740

Uwagi
 

 

KOLEKTORY PRÓŻNIOWE 

HEAT PIPE
HP22, HP30

Zestaw montażowy na dach płaski

Zestaw montażowy na dach skośny
- dachówka

Zestaw montażowy na dach skośny
– płaskie pokrycie

Zestaw montażowy na dach skośny
– pokrycie faliste

 

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. 20/07/2021

Zastosowanie:
Wspomaganie przygotowania c.w.u.

Wspomaganie ogrzewania podłogowego
Wspomaganie ogrzewania basenów

Wymiary:  

Długość 1907 mm

Szerokość 1067 mm

Wysokość 90 mm

Ciężar 34,7 kg

Powierzchnie:  

Powierzchnia brutto
22,03 m

Powierzchnia apertury
21,84 m

Powierzchnia absorbera
21,84 m

Rama:  

Materiał ramy Aluminium (bez spoin)

Materiał uszczelniający Klej

Dno kolektora:  

Materiał gr. Blacha aluminiowa gr.0,4 mm

Absorber:  

Materiał Harfa miedziana, powłoka aluminium

Grubość 0,3 mm

Warstwa selektywna wysokoselektywna

Stopień absorpcji 0,95 ± 0,01

Stopień emisji 0,05 ± 0,02

Pojemność absorbera 1,31 l

Nośnik ciepła
Glikol propylenowy + woda /

gliceryna + woda

Forma przepływu Harfa podwójna

Rury podłużne absorbera 12 x Ø8 x 0,5 mm

Rury zbiorcze 2 x Ø22 x 1,0 mm

Liczba przyłączy 2

Szyba:  

Rodzaj Szkło solarne

Grubość 4 mm

Stopień transmisji 0,915

Izolacja cieplna:  

Materiał Wełna mineralna

Grubość 40 mm

Dane dodatkowe:  

Temperatura stagnacji 143 °C

Max. ciśnienie robocze 10 bar

Sprawność kolektora η0 80,2 %

Mikrowentylacja tak

Zalecany przepływ
2

25-60 l/m  x h

Połączenie w 1 rzędzie Do 7 kolektorów (zalecane do 5)

Dostępność kolorów: Naturalny kolor aluminium

Dostępność montażu:

Dach
Taras

Fundament
Ściana

DN25 DN32

WYMIARY KRÓĆCÓW I PRZYŁĄCZY

Kolektor HP22

Lustro kolektora HP22

Kolektor HP30

Lustro kolektora HP30

721 310 007

721 310 008

721 310 009

721 310 006

Liczba rur próżniowych:

Średnica rury próżniowej

Grubość ścianki:

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia apertury:

Wysokość / szerokość / głębokość:

58 mm 58 mm

2 mm2 mm

23,61 m

Średnica przyłącza: 22 mm

Sprawność optyczna absorbera / apertury: 93,7 / 58,2 % 93,7 / 58,2 %

Straty a1 absorbera / apertury: 22,69 / 1,67 W/m K

2
2,70 m

199 / 192 / 18,2 cm

22

Straty a2 absorbera / apertury: 2 20,01 / 0,006 W/m K

Współczynnik absorpcji: > 0,94

Współczynnik emisji < 0,8

Waga 82 kg

Dopuszczalny kąt kolektora 15 - 50°

30

24,89 m

2
3,68m

199 / 245,5 / 18,2 cm

22 mm

22,69 / 1,67 W/m K

2 20,01 / 0,006 W/m K

> 0,94

< 0,8

105,4 kg

15 - 50°

Podstawowe dane 
techniczne  

HP 22 HP 30

Vakuum-Kollektoren

+48 32 414  92 12 info@sunex.pl

IN
D

E
X HP22 194 100 036

HP22, HP30

19/02/2021

Die HP Solarkollektoren werden mit der HEAT PIPE Technologie 
hergestellt, die eine hohe Zuverlässigkeit garantiert, auch bei 
langen Stillstandszeiten der Anlage und bei hoher Einstrahlung. 
Die Verwendung von Hochleistungskollektoren bietet ein hohes 
Maß an Heizungsunterstützung, da Im Sommer kein Überhitzen 
wie bei herkömmlichen Kollektoren auftritt.

HEAT PIPE

Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

24/08/2021

  

  HP30 194 100 048

Innovative Kollektorrahmenkonstruktion

ź Hoher Wirkungsgrad durch das kathodische Sputtern einer hochselektiven Kupferschicht auf das Glas.

ź Der Kollektor wird in Teilen zur Selbstmontage am Standort des Daches oder der Baustelle geliefert, was die  

ź Das Vakuumisolationsmaterial bietet maximalen Schutz vor Wärmeverlust.

       Transportkosten so weit wie möglich reduziert und die Montage schneller und einfacher macht.

ź Hochwertige Röhren aus Borosilikatglas mit geringem Silizium- und Eisenoxidgehalt, 2 mm dick.

ź Die Sammelrohre sind durch Mineralwolle in einem schwarzen Aluminiumgehäuse geschützt, das einen maximalen         

       Schutz gegen Wettereinflüsse bietet. 

ź Die HEAT PIPE-Technologie ermöglicht den schnellen Austausch von Glasrohren ohne Entleerung des Systems.

ź Die Tragkonstruktion aus Edelstahl garantiert eine maximale Lebensdauer.

ź Kupferrohre sorgen für maximale Energieausbeute.

 

       Handentlüftung Ø 22 x ¾”  

ź Kupplung mit Tauchhülse und 

ź Klemmring-Doppelverschraubung Ø 22

ź Winkelanschluss Ø 22 x ¾”

Anzahl der Vakuumröhren:

Durchmesser der Vakuumröhre:

Wandstärke:

Gesamtfläche:

Aperturbereich:

Höhe / Breite / Tiefe:

58 mm 58 mm

2 mm2 mm

23,61 m

Durchmesser des Anschlusses: 22 mm

Optischer Wirkungsgrad des Absorbers / der Apertur: 93,7 / 58,2 % 93,7 / 58,2 %

Verlust a1 von Absorber / Apertur: 2
2,69 / 1,67 W/m K

22,70 m

199 / 192 / 18,2 cm

22

Verlust a2 von Absorber / Apertur: 2 2
0,01 / 0,006 W/m K

Absorptionskoeffizient: > 0,94

Emissionsfaktor: < 0,8

Gewicht: 82 kg

Zulässiger Kollektorwinkel 15 - 50°

30

24,89 m

23,68m

199 / 245,5 / 18,2 cm

22 mm

2
2,69 / 1,67 W/m K

2 2
0,01 / 0,006 W/m K

> 0,94

< 0,8

105,4 kg

15 - 50°

Technische 
Daten 
 

HP 22 HP 30
Verbindungssätze
für HP-Kollektoren:

Kolektory próżniowe, 
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Panele słoneczne typu HP są produkowane w technologii HEAT 
PIPE co gwarantuje wysoką niezawodność, nawet podczas 
długich okresów stagnacji instalacji i podczas wysokiego 
napromieniowania. Wykorzystanie kolektorów HP zapewnia 
wspomaganie ogrzewania na wysokim poziomie, ponieważ 
w lecie nie dochodzi do zagotowania, jak w przypadku 
tradycyjnych kolektorów.

HEAT PIPE

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz 23/08/2021

  

  HP30 194 100 048

Innowacyjna budowa ramy kolektora

ź Rury zbiorcze są chronione wełną mineralną w czarnej aluminiowej obudowie, która zapewnia maksymalną ochronę przed     

ź Kolektor dostarczany jest w częściach do samodzielnego montażu na dachu lub budowie co maksymalnie obniża 

 koszty transportu oraz przyspiesza i upraszcza montaż.

ź Technologia HEAT PIPE umożliwia szybką wymianę rur szklanych bez opróżniania instalacji.

ź Wysokiej jakości rury wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej zawartości krzemu i tlenku żelaza o grubości 2mm.

ź Wysoka sprawność dzięki procesie napylania katodowego na szybie warstwy wysoce selektywnej miedzi.

ź Materiał izolacyjny w postaci próżni zapewnia maksymalną ochronę przed utratą ciepła.

ź Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej gwarantuje maksymalną żywotność.

       warunkami atmosferycznymi. 

ź Rury miedziane zapewniają maksymalny uzysk energetyczny.

 

ź Złączka z tuleją zanurzeniową i odpowietrznikiem 

  ręcznym Ø 22 x ¾”  

ź Dwuzłaczka zaciskowa  Ø 22

ź Złączka kolanowa Ø 22 x ¾”Liczba rur próżniowych:

Średnica rury próżniowej

Grubość ścianki:

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia apertury:

Wysokość / szerokość / głębokość:

58 mm 58 mm

2 mm2 mm

2
3,61 m

Średnica przyłącza: 22 mm

Sprawność optyczna absorbera / apertury: 93,7 / 58,2 % 93,7 / 58,2 %

Straty a1 absorbera / apertury: 22,69 / 1,67 W/m K

22,70 m

199 / 192 / 18,2 cm

22

Straty a2 absorbera / apertury: 2 20,01 / 0,006 W/m K

Współczynnik absorpcji: > 0,94

Współczynnik emisji < 0,8

Waga 82 kg

Dopuszczalny kąt kolektora 15 - 50°

30

2
4,89 m

23,68m

199 / 245,5 / 18,2 cm

22 mm

22,69 / 1,67 W/m K

2 20,01 / 0,006 W/m K

> 0,94

< 0,8

105,4 kg

15 - 50°

Podstawowe dane 
techniczne  

HP 22 HP 30
Zestawy połączeniowe
do kolektorów HP:

Typ Numer kat.

Kolektor HP22

Lustro kolektora HP22

Kolektor HP30

Lustro kolektora HP30

721 310 006

721 310 007

721 310 008

721 310 009

Uwagi
Typ Uwagi Numer kat.

 

Anzahl der Vakuumröhren:

Durchmesser der Vakuumröhre:

Wandstärke:

Gesamtfläche:

Aperturbereich:

Wysokość / szerokość / głębokość:

58 mm 58 mm

2 mm2 mm

23,61 m

Durchmesser des Anschlusses: 22 mm

Optischer Wirkungsgrad des Absorbers: 55 % 60 %

Verlust a1 von Absorber: 2
1,83 W/m K

22,60 m

199 / 192 / 18,2 cm

22

Verlust a2 von Absorber: 2 2
0,03 W/m K

Absorptionskoeffizient: > 0,93

Emissionsfaktor: < 0,08

Gewicht: 82 kg

Zulässiger Kollektorwinkel: 15 - 50°

30

24,89 m

23,57m

199 / 245,5 / 18,2 cm

22 mm

2
1,84 W/m K

2 2
0,01 W/m K

> 0,93

< 0,08

105,4 kg

15 - 50°

Stillstandstemperatur: 220°C 220°C

19/02/202123/02/2023



Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl
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AMX 2.85Podstawowe dane techniczne

Straty ciśnienia Sprawność cieplna

  
2 2  2a  = 4,16 [W/m K]            a  = 0,004 [W/m K ]

1 2

Zastosowanie:
Wspomaganie przygotowania c.w.u.

Wspomaganie ogrzewania podłogowego
Wspomaganie ogrzewania basenów

Wymiary:  

Długość 1907 mm

Szerokość 1067 mm

Wysokość 90 mm

Ciężar 34,7 kg

Powierzchnie:  

Powierzchnia brutto
22,03 m

Powierzchnia apertury
21,84 m

Powierzchnia absorbera
21,84 m

Rama:  

Materiał ramy Aluminium (bez spoin)

Materiał uszczelniający Klej

Dno kolektora:  

Materiał gr. Blacha aluminiowa gr.0,4 mm

Absorber:  

Materiał Harfa miedziana, powłoka aluminium

Grubość 0,3 mm

Warstwa selektywna wysokoselektywna

Stopień absorpcji 0,95 ± 0,01

Stopień emisji 0,05 ± 0,02

Pojemność absorbera 1,31 l

Nośnik ciepła
Glikol propylenowy + woda /

gliceryna + woda

Forma przepływu Harfa podwójna

Rury podłużne absorbera 12 x Ø8 x 0,5 mm

Rury zbiorcze 2 x Ø22 x 1,0 mm

Liczba przyłączy 2

Szyba:  

Rodzaj Szkło solarne

Grubość 4 mm

Stopień transmisji 0,915

Izolacja cieplna:  

Materiał Wełna mineralna

Grubość 40 mm

Dane dodatkowe:  

Temperatura stagnacji 143 °C

Max. ciśnienie robocze 10 bar

Sprawność kolektora η0 80,2 %

Mikrowentylacja tak

Zalecany przepływ
225-60 l/m  x h

Połączenie w 1 rzędzie Do 7 kolektorów (zalecane do 5)

Dostępność kolorów: Naturalny kolor aluminium

Dostępność montażu:

Dach
Taras

Fundament
Ściana

Podstawowe dane techniczne  AMX 2.0

 

1067

1
9
0
7

1067

9
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300 350 400

m
b
ar

l/h

 

∆T
  

0,8

0,9

1

0,6

0,7

0,4

0,5

0,2

0,1

0,3

2010 30 50 70 9040 60 800

0

100

ƞ

INDEKS: 194 100 036  HP22

194 100 048  HP30

KOLEKTORY PRÓŻNIOWE 

HEAT PIPE
HP22, HP30

Panele słoneczne typu HP są produkowane w technologii 

HEAT PIPE co gwarantuje wysoką niezawodność, nawet 

podczas długich okresów stagnacji instalacji i podczas 

wysokiego napromieniowania. Wykorzystanie kolektorów 

HP zapewnia wspomaganie ogrzewania na wysokim 

poziomie, ponieważ w lecie nie dochodzi do zagotowania, 

jak w przypadku tradycyjnych kolektorów.

Główne cechy

ź Materiał izolacyjny w postaci próżni zapewnia maksymalną ochronę przed utratą ciepła

ź Wysoka sprawność dzięki procesie napylania katodowego na szybie warstwy wysoce selektywnej miedzi

ź Wysokiej jakości rury wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej zawartości krzemu i tlenku żelaza o grubości       

 

 2mm.

ź Rury miedziane zapewniają maksymalny uzysk energetyczny 

ź Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej gwarantuje maksymalną żywotność

ź Kolektor dostarczany jest w częściach do samodzielnego montażu na dachu lub budowie co maksymalnie obniża 

 koszty transportu oraz przyspiesza i upraszcza montaż.

ź Technologia HEAT PIPE umożliwia szybką wymianę rur szklanych bez opróżniania instalacji 

ź Rury zbiorcze są chronione wełną mineralną w czarnej aluminiowej obudowie, która zapewnia maksymalną 

 ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

Dane tachniczne: HP 22 HP 30

ź Waga      82 kg   105,4 kg

ź
2 2 2 2 Straty a2 absorbera / apertury:   0,01 / 0,006 W/m K  0,01 / 0,006 W/m K

ź Średnica przyłacza :     22 mm   22 mm

ź
2 2 Powierzchnia całkowita    3,61 m    4,89 m  

ź Sprawność optyczna absorbera / apertury:  93,7 / 58,2 %  93,7 / 58,2 %

ź
2 2 Straty a1 absorbera / apertury:   2,69 / 1,67 W/m K 2,69 / 1,67 W/m K

ź Współczynnik absorpcji:    > 0,94   > 0,94 

ź Dopuszczalny kąt kolektora     15 - 50°   15 - 50°

ź Grubość ścianki:     2 mm   2 mm

ź Wysokość / szerokość / głębokość:   199 / 192 / 18,2 cm  199 / 245,5 / 18,2 cm

ź
2 2 Powierzchnia apertury:    2,70 m   3,68 m  

ź Współczynnik emisji:     < 0,8   < 0,8

ź Średnica rury próżniowej    58 mm   58 mm

ź Liczba rur próżniowych:    22   30

Typ Numer kat.

Kolektor HP22

Lustro kolektora HP22

Kolektor HP30

Lustro kolektora HP30

721 310 006

721 310 007

721 310 008

721 310 009

Uwagi
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Typ

Typ

Numer kat.

Numer kat.

Zestaw montażowy na dach skośny dla 1 kol. - Dachówka HP22/HP30

Zestaw montażowy na dach skośny dla 1 kol. - Dachówka karpiówka HP22/HP30

Zestaw montażowy na dach skośny dla 1 kol. - Blacha falista HP22/HP30

Zestaw montażowy na dach płaski dla 1 kol. HP22

Zestaw montażowy na dach płaski dla 1 kol. HP30

ZP dla 1 kolektora HP22/HP30

ZP dla 2 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 3 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 4 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 5 kolektorów HP22/HP30

ZP dla 6 kolektorów HP22

ZP dla 7 kolektorów HP22

650 160 024

650 160 025

650 160 026

650 160 027

650 160 028

300 010 140

300 010 240

300 010 340

300 010 440

300 010 540

300 010 640

300 010 740

Uwagi
 

 

KOLEKTORY PRÓŻNIOWE 

HEAT PIPE
HP22, HP30

ź Złączka z tuleją zanurzeniową i odpowietrznikiem  

 ręcznym Ø 22 x ¾”  

ź Dwuzłaczka zaciskowa  Ø 22

ź Złączka kolanowa Ø 22 x ¾”

Zestawy połaczeniowe do kolektorów HP:

Montagesatz für Flachdach

Montagesatz für Schrägdach 

- Dachziegel

Montagesatz für Schrägdach 

– flache Abdeckung

Montagesatz für Schrägdach

– wellen Abdeckung
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Typ Numer kat.

Kolektor HP22

Lustro kolektora HP22

Kolektor HP30

Lustro kolektora HP30

721 310 006

721 310 007

721 310 008

721 310 009

Uwagi
Typ Uwagi Numer kat.

Typ Numer kat.

Kollektor HP22

Kollektorspiegel HP22

Kollektor HP30

Kollektorspiegel HP30

721 310 006

721 310 007

721 310 008

721 310 009

Uwagi
Typ Anmerkungen Kat.-Nr.

ZP für 1 HP22/HP30 Kollektor

ZP für 2 HP22/HP30 Kollektor

ZP für 3 HP22/HP30 Kollektor

ZP für 4 HP22/HP30 Kollektor

ZP für 5 HP22/HP30 Kollektor

ZP für 6 HP22 Kollektor

ZP für 7 HP22 Kollektor

300 010 140

300 010 240

300 010 340

300 010 440

300 010 540

300 010 640

300 010 740

Typ Numer kat.

Montagesatz für Schrägdach 1 Koll. - Dachziegel HP22/HP30

Montagesatz für Schrägdach 1 Koll. - Bieberschwanzziegel HP22/HP30

Montagesatz für Schrägdach 1 Koll. - Wellblech HP22/HP30

Montagesatz für Flachdach 1 Koll. HP22

650 160 024

650 160 025

650 160 026

650 160 027

Uwagi
Typ

Montagesatz für Flachdach 1 Koll. HP30 650 160 028

Anmerkungen Kat.-Nr.
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